
















40-150�PS FourStroke SeaPro – Produktspezifi kationen
Technische Daten F150 F115 F90 F75 F60 F40

Propellerwellen-Nennleistung 110 kW (150 PS) 85 kW (115 PS) 66 kW (90PS) 55 kW (75 PS) 45 kW (60 PS) 30 kW (40 PS)

Max. Drehzahl bei Vollgas 4800-5300 5000-5500 5000-5500 5000-5500 5000-5500 4500-5500

Zylinder-/Motorkonfiguration L4, 8 valve, SOHC* L4, 8 valve, SOHC* L4, 8 valve, SOHC* L4, 8 valve, SOHC* L4, 8 valve, SOHC* L4, 8 valve, SOHC*

Hubraum (Liter) 3,0 2,1 2,1 2,1  0,995  0,995

Bohrung & Hub (Zoll/mm) 4,0 x 3,6 / 102 x 92 3,5 x 3,2 / 90 x 81 3,5 x 3,2 / 90 x 81 3,5 x 3,2 / 90 x 81 2,56 x 2,95 / 65 x 75 2,56 x 2,95 / 65 x 75

Ansaugsystem Leistungsoptimierter 
Scroll-Ansaugkrümmer

Leistungsoptimierter 
Scroll-Ansaugkrümmer

Leistungsoptimierter 
Scroll-Ansaugkrümmer

Leistungsoptimierter 
Scroll-Ansaugkrümmer

Leistungsoptimierter 
Ansaugkrümmer

Leistungsoptimierter 
Ansaugkrümmer

Kraftstoffsystem EFI 1 EFI 1 EFI 1 EFI 1 EFI 1 EFI 1

Kraftstoffanforderungen 90 RON 10% Ethanol maximal 90 RON 10% Ethanol maximal 90 RON 10% Ethanol maximal 90 RON 10% Ethanol maximal 90 RON 10% ethanol maximum 90 RON 10% ethanol maximum

Zündsystem SmartCraft ECM
digital induktiv

SmartCraft ECM
digital induktiv

SmartCraft ECM
digital induktiv

SmartCraft ECM
digital induktiv

SmartCraft ECM
digital induktiv

SmartCraft ECM
digital induktiv

Ladesystem 60 A (756 Watt) 
Riemengetriebener Generator

35 A (441 Watt)
Stator mit wassergekühlten 

Spannungsreglern

35 A (441 Watt)
Stator mit wassergekühlten 

Spannungsreglern

35 A (441 Watt)
Stator mit wassergekühlten 

Spannungsreglern

18 A (226 Watt)
Stator mit wassergekühlten 

Spannungsreglern

18 A (226 Watt)
Stator mit wassergekühlten 

Spannungsreglern

Starten Elektrisch (Schlüsseldrehung) 
mit SmartStart

Elektrisch (Schlüsseldrehung) 
mit SmartStart

Elektrisch (Schlüsseldrehung) 
mit SmartStart

Elektrisch (Schlüsseldrehung) 
mit SmartStart

Elektrisch (Schlüsseldrehung) 
mit SmartStart Elektrisch (Schlüsseldrehung)

Abgassystem Über Propeller Über Propeller Über Propeller Über Propeller Über Propeller Über Propeller

Kühlsystem Wassergekühlt mit Thermostat Wassergekühlt mit Thermostat Wassergekühlt mit Thermostat Wassergekühlt mit Thermostat Wassergekühlt mit Thermostat Wassergekühlt mit Thermostat

Schmiersystem Integrierter Trockensumpf Integrierter Trockensumpf Integrierter Trockensumpf Integrierter Trockensumpf Integrierter Trockensumpf IIntegrierter Trockensumpf

Ölanforderung NMMA - zertifiziert FCW SAE 
25W-40

NMMA - zertifiziert FCW SAE 
25W-40

NMMA - zertifiziert 
FCW SAE 25W-40

NMMA - zertifiziert 
FCW SAE 25W-40

NMMA - zertifiziert 
FCW SAE 25W-40

NMMA - zertifiziert
 FCW SAE 25W-40 

Ölkapazität (Liter) 6,0 5,2 5,2 5,2 2,8 2,8

Motormanagementsystem SmartCraft ECM SmartCraft ECM SmartCraft ECM SmartCraft ECM SmartCraft ECM SmartCraft ECM

Motorsteuerungssystem Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Standard mechanisches 
Gas & Schaltung

Motorschutzsystem SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian

Gangschaltung F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Übersetzungsverhältnis 1.92:1 2.38:1 2.38:1 2.38:1 2.33:1 2.33:1

Antriebswellenlängen
20” (ELPT)

25” (EXLPT)

20” (ELPT)

25” (EXLPT, ECXLPT)

20” (ELPT)

25” (EXLPT) (XL)

20” (ELPT) 20” (L)
22.5” (LL)
25” (XL)

20” (L)
22.5” (LL)
25” (XL)

Gegendrehung Erhältlich bei 25 “ (CXL) Modellen Erhältlich bei 25 “ (CXL) Modellen Nicht erhältlich Nicht erhältlich Nicht erhältlich Nicht erhältlich

Trimm-/Kippsystem 2

>Maximaler Kippbereich

>Maximaler Trimmbereich

73° (-6° bis 67°)

22° (-6° bis 16°)

70° (-6° bis 64°)

22° (-6° bis 16°)

70° (-6° bis 64°)

22° (-6° bis 16°)

70° (-6° bis 64°)

22° (-6° bis 16°)

70° (-6° bis 64°)

22° (-6° bis 16°)

70° (-6° bis 64°)

22° (-6° bis 16°)

Lenksystem
Doppelkabel mechanisch oder 

hydraulisch (EHPS)4 - 
oder BigTiller 5 

Doppelkabel mechanisch oder 
hydraulisch (EHPS)4 - 

oder BigTiller 5

Doppelkabel mechanisch oder 
hydraulisch (EHPS)4 - 

oder BigTiller 5 oder 6

Doppelkabel mechanisch oder 
hydraulisch (EHPS)4 - 

oder BigTiller 5 oder 6
Mechanisch oder hydraulisch Mechanisch oder hydraulisch

Trockengewicht (kg) 3

Leichteste Version 206 165 165 165 118 118

1 Computergesteuerte elektronische Multiport-Kraftstoffeinspritzung 
2 Bei einem 13° Bootsspiegel gemessen
3 Trockengewicht bezieht sich auf den Basismotor ohne Flüssigkeiten, Batteriekabel, Gas-/Schaltkabel, 

angeschraubte Lenkkomponenten, Befestigungselemente oder Propeller-/Nabensätze 

4 EHPS: Elektrohydraulische Servolenkung optional
5 BigTiller optional 
6 BigTiller-Modelle erhältlich 

* SOHC Integrierte 4, 8-Ventil Single Overhead Cam 
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www.MercuryMarine.com

We’re behind you.

The quality system of
Brunswick Marine in EMEA
is ISO 9001:2008 certi� ed

© 2016 Brunswick Marine in EMEA. Alle Rechte vorbehalten. Bestellnummer 90-9M0101354
Brunswick Marine in EMEA arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Brunswick Marine in EMEA entwickelt, herstellt und 
vertreibt. Brunswick Marine in EMEA ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezi kationen für 
Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten 
betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs.
Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Brunswick Marine in EMEA oder eines Brunswick Marine in EMEA angeschlossenen 
Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Brunswick Marine in EMEA durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in 
Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise 
vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar und manche außerdem nur in begrenzter 
Stückzahl. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.

Besuchen Sie uns: http://www.brunswick-marine.com

Entdecken Sie die Menschen, die dem Eigner das beste Bootserlebnis ermöglichen: 
die detailversessenen, qualitätsorientierten Menschen von Mercury Marine. Ihr 

Engagement, ihre Erfahrung und ihre Leidenschaft für das Bootfahren machen Ihre 
Zeit auf dem Wasser jedes Mal, wenn Sie sich zu einer Fahrt aufmachen, besser.
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